
FLEXXDRESS
Abrichtspindelsystem
für den mobilen Einsatz.



FLEXXDRESS - SO FLEXIBEL WIE SEIN NAME 
Mobiler Einsatz an jeder Maschine

Nicht immer ist ein fest verbautes Abrichtsystem 
gefragt. Universell einsetzbare und „handliche“ Sys-
teme sind für viele Anwender - auch gerade für klei-
nere Unternehmen - der bessere Weg. Hierfür ha-
ben wir die perfekte Lösung entwickelt: FleXXdress.

FleXXdress ist ein mobiles Abrichtspindelsystem, 
das problemlos auf jeglichen Maschinen ohne rotie-
rende Abrichttechnik eingesetzt werden kann. Ge-
nauso lässt es sich auch in neue Maschinensysteme 
einbauen.

Mit FleXXdress können keramisch gebundene CBN- 
und Diamantschleifscheiben abgerichtet und kon-
ditioniert werden. Für die einfache und schnelle 
Montage ist die Spindel mit einer Montageplatte 
versehen. Die optimale Anpassung an jede Schleif-
anwendung ist durch wählbaren Rechts- oder Links-
lauf sowie die variable Einstellung der Drehzahl 
möglich. 

EIN SYSTEM - DREI KOMPONENTEN

ABRICHTWERKZEUGE FÜR DIE SPINDEL

Grundsätzlich kann die Abrichtspindel mit unter-
schiedlichen Abrichtwerkzeugen bestückt werden. 
Mit dem Typ FD85 steht ein Abrichtrad zur Verfü-
gung, das die gängigsten Abrichtanwendungen ab-
deckt. Für Sonderanwendungen bieten wir natür-
lich auch individuell angefertigte Abrichtwerkzeuge 
an. Fragen Sie uns danach!

.
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DIE ABRICHTSPINDEL 
Herzstück des Systems

Die Spindel ist die wichtigste Komponente im Ab-
richtsystem. Sie ist ungefähr so groß wie ein DIN-
lang Briefumschlag und somit flexibel und universell 
einsetzbar. Damit präzises Arbeiten und Langlebig-
keit garantiert sind, ist die Spindel mit Sperrluft ver-
sorgt. Sie dient der Motorkühlung und sorgt dafür, 
dass weder Schmutz noch Feuchtigkeit in den Motor 
und in die Präzisions-Spindellager eindringen kann. 

Die genauen Maße und technischen Daten der Spin-
del sind in der Zeichnung bzw. Tabelle ersichtlich.

DAS STEUERGERÄT 
Moderne Schaltzentrale

Das Steuergerät ist zur einfachen Bedienung mit 
einem sensitiven Touchscreen ausgestattet. Wie 
schon die Spindel ist auch das Steuergerät ultra-
kompakt: Die Grundfläche entspricht knapp einem 
DIN-A4-Blatt, die Höhe beträgt nicht einmal 6 cm.  
Alle technischen Daten sind in der Tabelle aufge-
führt.

Das gesamte System wird in einem Koffer geliefert 
und steht so immer für den Einsatz, egal an welcher 
Stelle, zur Verfügung.

Technische Daten 
Drehzahlbereich 1.500 - 15.000 U/min.
Spannung/Frequenz 230V / 50-60Hz
Stromaufnahme ca. 1,7A
Leistungsabgabe ca. 300 Watt
Drehmoment 20 Ncm
Spindelkabel ölfest, 7m
Sperrluftanschluss Ø 6 mm
Sperrluft 1,5 - 3 bar
Rechts-/Linkslauf ja
Lager Präzisions-Spindellager
Abmessungen Panel 294 x 185 x 57 mm
Abmessungen Spindel 215 x 100 x 115 mm
Gewicht Panel 1,0 kg
Gewicht Spindel 4,9 kg
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Fuggerstraße 3
89290 Buch

Kontakt:
 07343 9293320

info@ritter-welsch.de
www.ritter-welsch.de

Fuggerstraße 3

Unsere Rezeptur. Ihre  Lösung.


